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ky시스템 보호
Alfa Laval 안전 밸브

.

개념
Alfa Laval 안전 밸브는 스프링으로 구동되는 안전 밸브로 유제

품, 음식료 및 바이오팜 산업에서 탱크 및 용기의 과도한 압력

을 예방하여 사람 및 장비에 대한 손상을 신뢰할 수 있는 방식

으로 방지합니다.

제품의 특성
안전 밸브는 탱크, 컨테이너 및 플랜트 부위의 유체에서 허용되지

않는 초과 압력을 방지하기 위해 사용됩니다. 요청 시 밸브는 공

장에서 운영 압력 이상의 설정 압력으로 구성됩니다. 운영 압력이

설정 압력 이상으로 상승하면 스프링 힘을 초과하여 밸브가 개방

됩니다. Alfa Laval 안전 밸브는 수직으로 장착되어야 합니다. 수

평으로 설치된 경우 피스톤 무게가 없어 설정 압력이 지정된 값보

다 약간 낮아집니다. DN80 및 DN100에 가장 큰 영향을 줍니다.

기본 설계
알파라발 안전 밸브는 0.2 ~ 12 bar 압력 범위의 스프링이 장착

된 DN25 ~ DN 100 크기가 제공됩니다. 밸브는 공압식으로 또

는 수동으로 작동할 수 있습니다. 알파라발 안전 밸브는 PED

인증서와 함께 제공됩니다. EN 4126-1 준수 유럽 연합 PED

97/23/EC 준수. 유체 그룹 II(비위험 유체).

기술 자료

온도
온도 범위: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +5°C~+95°C

최고 살균 온도, 건조 증기: . . . . . . . . . 140°C

물리적 데이터

재질
제품 접촉 부품: . . . . . . . . . . . . . . 1.4404(316L)

기타 철재 부품: . . . . . . . . . . . . . . 1.4301 (304)

씰: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EPDM

외부 마감: . . . . . . . . . . . . . . . . . Ra 1.5~2.5µ m

내부 마감 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ra 0.8µ m

연결부: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 라이너/너트 - 수(male)

DIN 11851



치수:
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피드백용 유도 센서 포함 피드백용 유도 센서 포함
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표준
크기 d1 d2 d3 d4 L1 L2 L3() L4 Kg
DN25 26 32 Rd52x1/6 Rd58x1/6 82 72 253 50 6.8
DN40 32 38 Rd65x1/6 Rd65x1/6 68 82 255 66 9.1
DN50 38 50 Rd78x1/6 Rd78x1/6 70 93 301 66 1.3
DN65 50 66 Rd95x1/6 Rd95x1/6 85 105 402 66 15.0
DN80 66 81 Rd110x1/4 Rd110x1/4 100 115 407.5 66 22.0
DN100 81 100 Rd130x1/4 Rd130x1/4 130 130 418 66 28.2

피드백용 유도 센서 표준
크기 d1 d2 d3 d4 L1 L2 L3() L4 L5 Kg
DN25 26 32 Rd52x1/6 Rd58x1/6 82 72 253 50 324 6.8
DN40 32 38 Rd65x1/6 Rd65x1/6 68 82 255 66 338 9.1
DN50 38 50 Rd78x1/6 Rd78x1/6 70 93 301 66 384 1.3
DN65 50 66 Rd95x1/6 Rd95x1/6 85 105 402 66 484 15.0
DN80 66 81 Rd110x1/4 Rd110x1/4 100 115 407.5 66 489 22.0
DN100 81 100 Rd130x1/4 Rd130x1/4 130 130 418 66 501 28.2



치수:
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수동 리프팅 DN25 수동 리프팅 DN40-DN100 공압식 리프팅 DN25 공압식 리프팅 DN40-DN100
피드백용 유도 센서 포함 피드백용 유도 센서 포함

.
수동 리프팅
크기 d1 d2 d3 d4 L1 L2 L3() L4 Kg
DN25 26 32 Rd52x1/6 Rd58x1/6 82 72 253 141-182 7.5
DN40 32 38 Rd65x1/6 Rd65x1/6 68 82 255 152-232 10.3
DN50 38 50 Rd78x1/6 Rd78x1/6 70 93 301 154-234 15.5
DN65 50 66 Rd95x1/6 Rd95x1/6 85 105 402 153-233 16.2
DN80 66 81 Rd110x1/4 Rd110x1/4 100 115 407.5 152.5-232.5 23.2
DN100 81 100 Rd130x1/4 Rd130x1/4 130 130 418 152-232 29.6

피드백용 유도 센서를 활용한 공압식 리프팅
크기 d1 d2 d3 d4 L1 L2 L3() L4 L5 Kg
DN25 26 32 Rd52x1/6 Rd58x1/6 82 72 253 50 324 6.8
DN40 32 38 Rd65x1/6 Rd65x1/6 68 82 255 66 338 9.1
DN50 38 50 Rd78x1/6 Rd78x1/6 70 93 301 66 384 1.3
DN65 50 66 Rd95x1/6 Rd95x1/6 85 105 402 66 484 15
DN80 66 81 Rd110x1/4 Rd110x1/4 100 115 407.5 66 489 22
DN100 81 100 Rd130x1/4 Rd130x1/4 130 130 418 66 501 28.2

개방 및 폐쇄 특성

P(bar) 최대 작동 압력(PS):

설정 압력의 3% 또는 0.1 bar 중 큰 압력.

폐쇄 압력(P폐쇄):

최대 20% 또는 0.6 bar 설정 압력 이하,

0.9 최대 작동 압력(PS) 둘 중 큰 압력

0.8 설정 압력(P설정)

0.2 폐쇄 압력(P폐쇄)

0(1 atm)

(예: 설정 압력 = 0.8 bar)



차단 성능 차트

DN25 설정 압력: 0.5 - 12.0bar (수온 20 °C)
유속[m3/h].

압력 범위[bar]
A = 0.2 - 1.5
B = 1.6 - 2.5
C = 2.6 - 4.5
D = 4.6 - 7.0
E = 7.1 - 12.0
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DN 40 설정 압력: 0.2 - 12.0bar (수온 20 °C)
유속[m3/h].

압력 범위[bar]
A = 0.2 - 1.0
B = 1.1 - 3.0
C = 3.1 - 7.0
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차단 성능 차트

DN 50 설정 압력: 0.3 - 12.0bar (수온 20 °C)
유속[m3/h].

압력 범위[bar]
A = 0.2 - 0.9
B = 1.0 - 1.9
C = 2.0 - 3.4
D = 3.5 - 6.0
E = 6.1 - 12.0
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DN 65 설정 압력: 0.4 - 9.0bar (수온 20 °C)
유속[m3/h].

압력 범위[bar]
A = 0.2 - 1.5
B = 1.6 - 3.0
C = 3.1 - 7.0
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차단 성능 차트

DN 80 설정 압력: 0.5 - 8.0bar (수온 20 °C)
유속[m3/h].

압력 범위[bar]
A = 0.3 - 0.9
B = 1.0 - 2.1
C = 2.2 - 3.3
D = 3.4 - 4.3
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DN100 설정 압력: 0.5 - 3.2bar (수온 20 °C)
유속[m3/h].

압력 범위[bar]
A = 0.3 - 1.1
B = 1.2 - 2.2
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여기에 포함된 정보는 출판 시점에는 정확한 정보이지만 사전 고지 없

이 변경될 수 있습니다. ALFA LAVAL은 등록 상표이며 Alfa Laval

Corporate AB의 소유입니다. © Alfa Laval

알파라발 연락처는

웹사이트를 통해 지속적으로

업데이트되어 제공됩니다.

www.alfalaval.com을 방문하여

직접 정보를 확인하십시오.
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