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ky입증된 혼합 방지 범위
Alfa Laval SMP-BC 혼합 방지 밸브

.

개념
SMP-BC는 위생 공기압 시트 밸브로 두 개의 다른 제품 흐름

이 한 밸브를 통해 이루어질 때, 안전성과 누수 탐지를 위해 설

계되었습니다.

밸브는 CIP 순환 제품군이나 기타 시스템의 일부로 자주 사

용되고 큰 압력 변화가 없으며 보다 큰 안전을 위해 누수 감

지를 제공합니다.

제품의 특성
SMP-BC는 압축 공기로 원격 조정됩니다. 밸브는 평상시 닫

혀 있는(NC) 밸브입니다.

밸브에는 평상시에 열려 있는(NO)인 두 개의 작은 공기압 밸브

가 장착되어 있는데 탐지 밸브와 CIP 밸브입니다.

밸브 플러그(전환 밸브의 상단 플러그)는 두 개의 씰이 있으며

대기압에서 둘 사이에 누수 챔버를 형성합니다. 제품에 누수

가 발생하면 누수 챔버로 흘러 들어가고 탐지 밸브를 통해 방

출됩니다. SMP-BC는 작동장치에 압축 공기를 공급하여 CIP

로 세정합니다(그림 1 참조). 1). 밸브를 세정하는 동안, 밸브

플러그의 폐쇄 방향에 대한 흐름 패턴 때문에 SMP-BC는 수

격에 영향을 받지 않습니다.

기술 자료

최대 제품 압력(밸브 규격에 따라 달

라짐): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000kPa(10bar).

최소 제품 압력: . . . . . . . . . . . . . .완전 진공 상태.

온도 범위: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10°C~+140°C(EPDM).

기압: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500~800kPa(5~8bar)

물리적 데이터

제품 접촉 철재 부품: . 1.4401(316L).

외부 표면 마감 . . . . 반광(블라스트 처리)

내부 표면 마감 . . . . 광(연마), Ra°1.6µ m

기타 철재 부품: . . . . . 1.4301 (304).

제품 접촉 씰: . . . . . . EPDM.

기타 씰: . . . . . . . . . . NBR

.

밸브 몸체 조합
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유형 20 및 30 몸체 버전은 요청에 따라 다음 형태로 생산됩니다.

- 하부 포트의 T자 용접, 0 또는 90도 버전

- 하부 포트의 굴절 용접, 0, 90, 180 또는 270도 버전

세 가지 몸체 버전이 요청에 따라 다음 형태로 생산됩니다.

- 유형 121, 122, 211, 212, 221 & 222



기본 설계
SMP-BC은 두 가지 버전으로 활용할 수 있습니다. 밸브 몸체

가 하나인 차단 밸브와 삼중 밸브 몸체로 된 전환 밸브입니다

(차단 밸브는 크기 DN125-150만 가능).

밸브 몸체와 외부 작동장치는 조여서 서로 고정되어 있습니다.

SMP-BC에는 탐지 밸브 한 개와 CIP 밸브 한 개가 장착되어 있습

니다. 씰과 립 씰은 작동장치를 제거한 후에 사용할 수 있습니다.

밸브 크기 및 중량으로 인해 지지 장비를 사용하여 밸브를 취

급 및 설치할 것을 권장합니다. 지침은 사용 설명서(IM70771)

에 수록되어 있습니다. Alfa Laval은 권장 지지 장비를 공급할

수 없습니다.

선택 사양
A. 필요한 표준에 따른 수나사 또는 클램프 라이너

B. 제어 및 표시: IndiTop, ThinkTop 또는 ThinkTop Basic.

C. 초강력 스프링이 있는 작동장치.

D. 밸브 크기 38~51 mm/DN40-50용 대형 작동장치

E. CIP 설치 키트

F. 기타 밸브 몸체 조합

G. 표면 조도, 제품 접촉부: Ra°0.8 °m.

H. NBR 또는 FPM 재질의 제품 접촉 씰.

I. 작동장치의 서비스 도구

J. 플러그 씰 공구(플러그 씰 교환에 필요함)

참고!
자세한 내용은 IM 70771을 참조하십시오.

.

1회 작동에 따른 공기 소모(자유 대기)
크기 38-51 mm 63.5101.6 mm

DN 40-50 DN 65100 DN 125-150 DN 125-150
폐쇄 밸브 0.2x기압(bar) 0.7x기압(bar) 1.5x기압(bar) 2.2x기압(bar)
작동장치 기능 NC NC NC
폐쇄 밸브 3.6x기압(bar) 2.9x기압(bar)
작동장치 기능 NC(폐쇄용 공기 지원) (개방용 공기 지원)
전환 밸브 0.2x기압(bar) 0.7x기압(bar)
작동장치 기능 NC NC

작동/세정

2309-0001

A B

2309-0002

a

aa

aa

a

a

a a

aa

2309-0003

A) CIP 입력 B) CIP 출력

a.폐쇄형 차단 밸브: b.개방형 차단 밸브: c.폐쇄형 전환 밸브:
누수 챔버의 세정. a.밸브 몸체와 누수 챔버의 세정 a.상단 밸브 몸체의 세정.



압력 변화 /용량 도표

차단 밸브: 전환 밸브:
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누수 챔버, 압력 강하 및 유속.
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1) CIP/탐지 밸브 °27

2) CIP/탐지 밸브 °32

TD
 4

30
-0

17

참고! 도표에 다음 사항이 적용됩니다.

유체: 물(20°C).

측정: 2173VDI 에 따름.



최고 압력 차이 /지원 기압 도표

상단 플러그. 기압 지원 함수로 나타낸 누수 없이 상단 플러그 최대 제품 압력:

°89 작동장치 표준 플러그 장착 °133 작동장치
공기 P공기 지원(bar) 공기 P공기 지원(bar) F스프링 + 지원 공기
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제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar] 제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar]

A. °89 표준 스프링, DN40/DN50, ISO38/ISO51

B. °89 강력 스프링, DN40/DN50, ISO38/ISO51

A. DN40/DN50, ISO38/ISO51

B. DN65: ISO63.5

C. DN80, ISO76.1

D. DN100, ISO101.6

E. DN125, DN150

강력 스프링 장착 °133 작동장치 °199 작동장치
공기 P공기 지원(bar) 공기 P공기 지원(bar) F스프링 + 지원 공기

23
09

-0
01

5

A

B

C

D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

A

23
09

-0
01

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

P2 P2

P1

P1

P1

2309-0034

제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar] 제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar]

A. DN40/DN50, ISO38/ISO51

B. DN65, ISO63.5

C. DN80, ISO76.1

D. DN100, ISO101.6

A. DN125, DN150



상단 플러그. 기압의 함수로 나타낸 밸브가 열릴 수 있는 최고 제품 압력:

표준 스프링 장착 °89 작동장치 강력 스프링 장착 °89 작동장치
기압 P공기(bar) 기압 P공기(bar) F공기 - F스프링
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제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar] 제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar]

A. DN40/DN50/DN80, ISO38/ISO51/76.1

B. DN65, ISO63.5

C. DN80, ISO76.1

D. DN100, ISO101.6

A. DN40/DN50, ISO38/ISO51

B. DN65: ISO63.5

C. DN80, ISO76.1

D. DN100, ISO101.6

표준 플러그 장착 °133 작동장치 강력 스프링 장착 °133 작동장치
공기 P공기 지원(bar) 공기 P공기 지원(bar) F공기 - F스프링
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2309-0035

제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar] 제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar]

A. DN40/DN50, ISO38/ISO51 A. DN40/DN50, ISO38/ISO51

B. DN125, DN150

참고! 작동장치가 스프링측 공기에 의해 지지되는 경우 최대 허용 압력은 300kPa(3bar)임



상단 플러그(전환). 기압의 함수로 나타낸, 밸브가 열릴 수 있는 최대 제품 압력:

표준 스프링 장착 °89 작동장치 강력 스프링 장착 °89 작동장치
기압 P공기(bar) 기압 P공기(bar) F공기 - F스프링
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제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar] 제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar]

A. DN40, ISO38

B. DN50, ISO51

A. DN40, ISO38

B. DN50: ISO51

표준 플러그 장착 °133 작동장치 강력 스프링 장착 °133 작동장치
기압 P공기(bar) 기압 P공기(bar) F공기 - F스프링
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제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar] 제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar]

A. DN40, ISO38

B. DN50/65, ISO51/ISO63.5

C. DN80, ISO76.1

D. DN100, ISO101.6

A. DN40, ISO38

B. DN50/65, ISO51/ISO63.5

C. DN80, ISO76.1

D. DN100, ISO101.6



상단 플러그(전환). 지원 공기의 함수로 나타낸, 밸브가 열릴 수 있는 최대 제품 압력:

표준 스프링 장착 °89 작동장치 강력 스프링 장착 °89 작동장치
공기 P공기 지원(bar) 공기 P공기 지원(bar) F공기 - F스프링
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2309-0039

제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar] 제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar]

A. DN40, ISO38

B. DN50, ISO51

A. DN40, ISO38

B. DN50: ISO51

표준 플러그 장착 °133 작동장치 강력 스프링 장착 °133 작동장치
공기 P공기 지원(bar) 공기 P공기 지원(bar) F공기 - F스프링
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제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar] 제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar]

A. DN40, ISO38

B. DN50, ISO51

C. DN65, ISO63.5

D. DN80, ISO76.1

E. DN100, ISO101.6

A. DN40/DN50, ISO38/ISO51

B. DN65, ISO63.5

C. DN80, ISO76.1

D. DN100, ISO101.6

참고! 작동장치가 스프링측 공기에 의해 지지되는 경우 최대 허용 압력은 300kPa(3bar)임



CIP/탐지 밸브. 기압의 함수로 나타낸 누수가 없는 최고 제품 압력:

공기 P공기 지원(bar) P공기
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제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar]

A. CIP 밸브 °27

B. CIP 밸브 °32



최대 기압의 함수로 나타낸 제품에 대한 누수가 없는 누수 챔버의 CIP 압력.

표준 스프링 장착 °89 작동장치 강력 스프링 장착 °89 작동장치
제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar] 제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar]
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CIP 압력[bar] CIP 압력[bar]

A. DN40, ISO38

B. DN50, ISO51

C. DN65, ISO63.5

D. DN80, ISO76.1

E. DN100, ISO101.6

A. DN80, ISO76.1

B. DN100: ISO101.6

표준 플러그 장착 °133 작동장치 강력 스프링 장착 °133 작동장치
제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar] 제품 압력 ∆ P=P1-P2[bar]
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2309-0037

CIP 압력[bar] CIP 압력[bar]

A. DN40, ISO38

B. DN50, ISO51

A. DN40, ISO38

B. DN50, ISO51

참고! 작동장치가 스프링측 공기에 의해 지지되는 경우 최대 허용 압력은 300kPa(3bar)임



치수
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2309-0006
J

2)

K

1) CIP 밸브

2) 탐지 밸브
a. 차단 밸브. b. 전환 밸브. c. 위쪽 보기

.

치수(mm)

크기 38 51 63.5 76.1 101.6 40 50 65 80 100 125 150
mm mm mm mm mm DN DN DN DN DN DN DN

A1 345 355 433 455 527 343 354 430 456 526 535 584
A2 370 380 458 487 559 368 379 455 488 558 580 629
A3 485.8 505.8 616.2 651.1 751.8 485 506 616 667 752
A4 510.8 530.8 648.2 683.1 783.8 510 531 641 699 784
C 90 102 124 129 157 90 102 124 134 157
C1 80 84 108 115 150 80 84 108 120.5 150
OD 38.1 50.8 63.5 76.1 101.6 41 53 70 85 104 129 154
ID 34.9 47.6 60.3 72.1 97.6 38 50 66 81 100 125 150
t 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
E 49.5 61.5 82.3 87.3 133.5 49.5 61.5 82.3 87.3 133.5 150 150
E1 20.5 26.8 33.2 39.1 51.8 22 28 36 43.5 53
F 25 25 32 32 32 25 25 32 32 32 49 49
G 27 33.3 39.7 45.6 58.3 28.5 34.5 42.5 50 59.5 72 84.5
H 89 89 133 133 133 89 89 133 133 133 199 199
J 46.7 46.7 57 66.6 84.3 46.7 46.7 57 66.6 84.3 99.5 99.5
K 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 58.5 58.5
M/ISO 클램프 21 21 21 21 21
M/ISO 수나사 21 21 21 21 21
M/DIN 수나사 22 23 25 25 30 46 50
M/SMS 수나사 20 20 24 24 35
M/BS 수나사 22 22 22 22 27
중량(kg)
폐쇄 밸브 6.0 6.3 12.8 13.3 16.6 6.0 6.3 12.8 14.0 16.6 43.4 44.5
중량(kg)

전환 밸브 7.7 8.1 15.0 17.0 23.0 7.7 8.1 15.0 18.0 23.0

공기 연결부 압축 공기:

R 1/8" (BSP), 내부 나사.

공기 연결부:

R 3/8" (BSP), 외부 나사.

누수 연결부:

R 3/8" (BSP), 외부 나사.

주의, 개방/폐쇄 시간:

개방/폐쇄 시간은 다음에 의해 영향을 받게 됩니다:

- 공기 공급(기압).

- 공기 호스의 길이와 치수

- 동일한 공기 호스에 연결되는 밸브의 개수

- 직렬로 연결된 공기 작동장치 기능을 위한 싱글

솔레노이드 밸브 사용

- 제품 압력
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여기에 포함된 정보는 출판 시점에는 정확한 정보이지만 사전 고지 없

이 변경될 수 있습니다. ALFA LAVAL은 등록 상표이며 Alfa Laval

Corporate AB의 소유입니다. © Alfa Laval

알파라발 연락처는

웹사이트를 통해 지속적으로

업데이트되어 제공됩니다.

www.alfalaval.com을 방문하여

직접 정보를 확인하십시오.
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